
Геометрические характеристики

Длина рулона м 15 - 1%

Ширина рулона м 1 - 1%

Толщина материала мм 1,5 +/-10%

Физико-химические характеристики

Масса кг/м² 2,2 +/-10%

Масса основы г/м² 80 +/-10%

Разрывная сила при растяжении (прод. / попер.) Н/ 5 см >300-200 +/-15%

Гибкость на брусе °C <-10 -

Температура хрупкости вяжущего °C <-15 -

Температура размягчения вяжущего  (КиШ) °C >110 -

Теплостойкость, не ниже °C >100 -

Упаковка

Тип упаковки лента

Количество рулонов на поддоне шт. 25

Количество материала на поддоне м² 375

Вес материала на 1 поддоне кг 800-950

Цвета: черный, натуральный, коричневый, зеленый, красный

Состав: нетканое стекловолокно (стеклохолст); битум, 

модифицированный полимером; верхнее покрытие - каменный 

гранулят; нижнее покрытие - полиэтиленовая пленка (PE).

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. 

Гарден Руф
(Garden roof)

Описание: кровельный рулонный материал для обустройства . 

защитно-декоративного слоя крыш садовых построек.


